BEDNENI VELOX:
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ZAKLAD U www.velox-hausysteme.com

Vyhody:

jednoducha a rychla montaz

nizka hmotnost bednéni

vysoka variabilita

i pro vicepodlazni objekty
odolnost proti vihkosti
bez odbednovani

bez nutnosti povrchovych uprav

rovny zaklad pro snadné zalozeni

prvni rady zdiva

jednoduché provadéni vyztuze



POUZITI:

« Bednénizakladl

« Bednénisuterénniho zdiva
« Vystavbaopérnych stén

« Bednénipodezdivek

« Stényjimekabazénu

PRACOVNI POSTUP

1) Zakladova patkavzeminé

Pro bednéni zakladll vyuzijeme desky Velox. Bednéni provadime od rohl celou deskou. Pfifezy doplfujeme
uprostied stény bednéni. Doporucujeme zacit od nejvyssiho rohu a ostatni rohy prvni fady vyskoveé pfizpusobit
do roviny. Na desku Velox se nasadi jednostranné spony. Prvni spona je ve vzdalenosti tloustky zakladu a plus
cca 50 mm. Nasledujici spony nasadime v pravidelnych rozestupech po cca 250 mm. Desku uloZime na
betonovou patku. Do vnitfni Fady vlozime desku a usadime do roviny. Vngjsi a vnitfni desky budou tvofit vazbu
min. dle tloustky zaklad(. Vyrovnani rohli z desek do roviny doporuéujeme provést suchou betonovou smési
v mistech umisténi spon. Rohy zpevnime za pomoci hiebl &i vrutd. Vyskové osazeni rohl prekontrolujeme
pomoci nivela¢niho pfistroje ¢i vodovahy. Poté pokracujeme v bednéni stén pfi dodrzovani vazby a kontrole
vySkového osazeni.

Standardni vyska desek Velox je 500mm. Vysku bednéni mGzeme prizplsobit rozmérové upravenou deskou na
vy$ku zakladul dle projektu. Rozmérové upravenou desku davame na posledni fadu bednéni zaklad.

Napojeni dalSich fad desek se provadi pomoci oboustrannych spon. UkonCeni bednéni je mozné provést
pomoci stropnich spon, pfipadné pomoci jednostranné spony. PouZiti stropni spony s okem vyuZijeme pro
rozdilné vysky vnéjsi a vnitfni desky k vytvoreni bednéni pro vysSku zakladové desky.

Vy§Si vySku vnéjSi desky vyuzijeme pro bednéni zakladové desky. |
V jednom kroku vytvofime bednéni pro zaklad i pro zakladovou

desku.

Pri Sifce zakladl > 300 mm doporucujeme doprostied kazdé desky o 7

instalovat tahovou sponu. Tahové spony vkladame do desky pred 7

betonazi, v pfipadé malé Sife vykopu si tahové spony pfipravime do
predvrtanych otvor( v desce jesté pred jejich ulozenim do vykopu.

Je-li projektem predepsana ocelova vyztuz zakladd, tu vkladame
postupné mezi bednéni. V pfipadé pouziti KARI siti, ty vkladame od
pocatku a bednici spony VELOX protahujeme jednotlivymi oky sité.

Betonaz provadime postupné po vrstvach. Pfi prvnim liti betonu
doporucujeme kontrolovat usazeni desek, které Ize v této fazi jesté
korigovat.




. min. 300

600

2) Zakladova patkazdesek VELOX

Pro snazsi a rychlej$i montaz si mizeme z desek VELOX vyrobit pfipravek na bednéni patky zaklad(i. Rozméry
a tvar pfipravku urci projekt. Pfiklad je uveden na obrazku a v detailech.

Pfipravek vlozime do pfipraveného vykopu (na $térkové loZe) a zalijeme betonem. VySkové srovnani zajistime
vzajemnym propojenim pfipravku.

BEDNENI ZAKLADU - NAKRES
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DESKA VELOX WS 35, 2000x500x35 mm

DESKA VELOX WS 35, 2000x250x35 mm

DESKA VELOX WS 35, 2000x400x35 mm
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JEDNOSTRANNA' SPONA

VYROVNAVACI SPONA

TAHOVA SPONA

STROPNI SPONA

OBOUSTRANNA SPONA
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