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MA 39 - VFA 2019-0267.01 Wien, 22. Marz 2019

Klassifizierung
Zum
Brandverhalten nach EN 13501-1:2007+A1:2009

Auftraggeber: VELOX-Werk Ges.m.b.H, 9422 Maria Rojach
VELOX-Werk s.r.o., 75301 Hranice

Erstellt von: Magistratsabteilung 39 —
Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien

Notifizierte Stelle: 1139

Priifgut / Produktname: Holzspan Velox Platte mit ebener und strukturierter Oberflache,
Rohdichte 750 kg/m® (beispielhaft gepriift Type WSE, Dicke 80 mm)

Nr. des Klassifizierungs- MA 39 — VFA 2019-0267.01
berichts:

Ausgabenummer: 2

Datum der Ausgabe: 22. Marz 2019

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht MA 39 —-VFA 2017-0661.01.
Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 4 Seiten.

Zetifiziert gem4R den Forderungen der ONORM EN SO 9001:2015 und der ONORM EN
Prifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. ISO 14001:2015 durch die Quality Austria. “(eﬁxtiEfgng Ay
S iy Ry

Akkreditiert als Pruf- und Inspektionsstelle gem4R AkkG per Bescheld des Bundesministeriums

fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf Basis OVE/ONORM EN ISC/IEC 17025 und
OVE/ONORM EN ISO/IEC 17020.

Dieser Bericht ist mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen.

Verdffentlichung und Ausziige bedirfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.

Bitte beachten Sie die derzeit giiltigen Allgemeinen Geschifisbedingungen der MA 39 Akkreditient als Zerifizierungsstelle gemad Akk_G_per 3 id des Bundesministeriums flr
im Infernet unter hitp:/www.ma39 wien.at, Wissenschaft, Forschung und Wirtschafl auf Basis OVE/ONORM EN ISO/IEC 17085

Notifizierte Stelle {Notified body) gemd@ Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-
werordnung) unter der Kennnummer 1139.

: 50780 7S
Offnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500 TEC 170
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW



Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
MA 39 - VFA der Stadt Wien Seite

2019-0267.01 Magistratsabteilung 39 2/4
Fachbereich Bauen

1 Einfiihrung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt Holzspan Velox
Platte mit der oben angegebenen Rohdichte, bis zur Massekonstanz im Normklima geman
ONORM EN 13238 gelagert, beschrieben in den im Punkt 3.1 angefilhrten Prifberichten, in
Ubereinstimmung mit den in der ONORM EN 13501-1 angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

2 Details des klassifizierten Bauproduktes

Das Bauprodukt wird grundsétzlich vollsténdig in den im Punkt 3.1 angeflihrten Prifberichten, die
der Klassifizierung zugrunde liegen, beschrieben.

3 Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

3.1 Priifberichte

Name des Labors Auftraggeber Nummer der Prifberichte Prufverfahren
MA 39 Velox-Werk Ges.m.b.H |MA 39 — VVFA 2017-0661.02| ONORM EN 13823
Rinnbéckstralte 15 Dachberg 10 vom 6. Juni 2017
1110 Wien 9422 Maria Rojach
Osterreich Osterreich MA 39 — VFA 2017-0661.03| ONORM EN ISO
Vom 7. Juni 2017 1716

3.2 Priifergebnisse

Holzspan Velox Platte mit der Bezeichnung WSE", Dicke 80 mm mit strukturierter Oberfldche,
Rohdichte 750 kg/m*:

Prufverfahren Parameter Anzahl an Prifergebnis
Prifungen
stetige Abfrage
Parameter Parameter
Mittelwert

ONORM EN ISO 1716 |PCSgauproduct [MJ/kg] 3 1,44
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Prifverfahren Parameter Anzahl an Prifergebnis
Priafungen
stetige Abfrage
Parameter Parameter
Mittelwert
ONORM EN 13823 FIGRA 2w [W/s] 3 415 -—
FIGRA 0,4 MJ [W/S] 37,1 .
LFS < Rand des Probekdrpers J
THR 5005 [MJ] 3,1 -
SMOGRA [m?/s?] 0,5
TSP go0s [M7] 22,9
Brennendes Abtropfen N

Abfallen

4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit der ONORM EN 13501-1 durchgefiihrt.

4.1 Klassifizierung

Das Bauprodukt Holzspan Velox Platte mit der Bezeichnung ,WSE®, Dicke 80 mm mit strukturierter

Oberflache, Rohdichte 750 kg/m® (beschrieben in den angefuhrten Prifberichten) wird in Bezug
auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

A2

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:

s1

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist:

do

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fur Bauprodukte mit Ausnahme von

Bodenbelagen und Rohrisolierungen ist:

Brandverhalten

Rauchentwicklung

brennendes Abtropfen/Abfallen

A2

= s 1 ; d

d.h. A2 -s1,d0

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2 — s7, d0
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4.2 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist fur die folgenden Produktparameter gultig:

Die Klassifizierung ist fur das in den angefuhrten Prufberichten beschriebene Bauprodukt gultig.
Basierend auf dem Klassifizierungsbericht MA 39 — VFA 2013-0002.01 ist sie weiters fir
Holzspanbeton-Platten mit ebenen und strukturierten Oberflachen bis zu Dicken von 80 mm und in

einem Dichtebereich von 550 kg/m? bis 810 kg/m? glltig.

Die Klassifizierung ist weiters glltig fir alle Tragermaterialien, die den Euro-Klassen A1 oder A2-
s1,d0 entsprechen.

Die Verwendung in Zusammenhang mit brennbaren Dammestoffen (z.B. EPS-Einlagen) ist nicht
Gegenstand dieser Klassifizierung.

5 Einschrankungen

5.1 Allgemeines

Die Geltungsdauer dieses Klassifizierungsberichtes betragt langstens 5 Jahre, sie endet somit
spatestens am 22. Marz 2024. Allenfalls diese Geltungsdauer beschrdnkende Bestimmungen
europdischer Produktnormen sind zu beachten.

Sollten sich grundlegende Prif- oder Bewertungskriterien dndern, erlischt die Gultigkeit vor Ablauf
dieser Frist. Weiters erlischt die Gultigkeit dann, wenn der Auftraggeber unzuldssige technische
Anderungen am Produkt vornimmt.

5.2 Warnhinweis

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Der Sachbearbeiter:; Der Laboratoriumsleiter: Der Leiter der Prif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle:
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Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc  Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc Dipl.-Ing. Ge{éig Pommer ., .
Techn. Amtsrat Oberstadtbaurat Sena ;’gat TS 5




