Prohlageni o vlastnostech &. PV - 13.0500 — bednéni vénci VELO

BAU-SYSTEME

Kaéd typu vyrobku

Bednici systém ,VELOX" — Bednéni vénct

Stavebni sada pro sestavovani bednéni véncu

Uealpouitl (s montaznimi sponami nebo bez montaznich spon )
VELOX-WERK s.r.o.
Vyrobce Bélotinska 288

753 01 Hranice

Notifikované misto

TZUS Praha, poboéka Ostrava, Oznameny subjekt 1020
ETA-08/0134: 2019 07 03
Osvédceni o shodé fizeni . 1020-CPR-070056297

Evropsky dokument pro posuzovani

ETAG 009:2002-06

Deklarované vlastnosti

Bednici sada ,VELOX" se sklada z téchto kostrukénich &asti:

- vnitini a vnéj§i $tépkobetonové bednici obloZeni

a

- pfisluSenstvi (napf. ocelové rozpérky)
Stépkobetonové bednici obloZeni, pfisludenstvi a tloustky betonového jadra Ize individuelné kombinovat.
Standardni typy bednéni:
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Bednici prvky BEZ izolaéni vrstvy o
s minimalni tloustkou bednicich obloZzeni 25 mm a objemovou A2-s1, dO 1 7
hmotnosti mezi 500 — 825 kg/m?
Bednici prvky S izolaéni vlozkou EPS
s tloustkou 165 mm a objemovou hmotnosti 15 kg/m? +10%. B-s1 do 1
Tloustka bedniciho oblozeni = 35 mm :
Objemova hmotnost bednicich obloZzeni = 560 kg/m?

Vlastnosti vy3e uvedenych vyrobkd odpovidaji deklarovanym vlastnostem.

Za vypracovani prohlaeni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 je zodpovédny sam vyse
uvedeny vyrobce.

Za vyrobce a jménem vyrobce podepsal:

Hranice, 11.09.2019
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Herbert Maitz
jednatel




