§ AN
Prohlaseni o vlastnostech vyrobku C. PV-13.0600-SP VIE?!OX

BAU-SYSTEME

Identifikadni kod typu vyrobku

SP

Typ vyrobku

Stropni prvky VELOX

Stépkocementové prvky se pouZivaji jako nenosné ztracené

Ugel pouziti bednéni pro vyztuZzené betonové stropni konstrukce ve
vnitfnich povétrnostnich podminkach.
VELOX-WERK s.r.o.

Vyrobce Bélotinska 288

753 01 Hranice

Systém posuzovani vlastnosti

System 1

Evropskeé technické schvaleni

Notifikovana osoba TZUS Praha, NO 1020, provedla prvni
inspekci zavodu a vlastni kontroly vyroby a pribézny dozor,
posouzeni a evaluaci viastni kontroly vyroby dle Systemu 1 a
vystavila toto: Osvédéeni o shodé ¢. 1020-CPD-070045616
pro vlastni kontrolu vyroby dle ETA-12/0394.

Deklarované vlastnosti

Podstatné znaky

Harmonizovana

Vlastnost technicka specifikace

Tloustka nejméne 25 mm

Délka 2000 mm

Sitka 500 mm (spodni), 380 mm (horni)
Pravouhlost Tfida S3

Tepelna vodivost

max. Ap £ 0,15 W/mK

Pevnost v tlaku

CS(10/Y) 1000

PoZarni odolnost B-s1, dO ETA-12/0394
Difuze vodnich par p =30

Nasakavost W, = 8 kg/m?

Pevnost v ohybu BS 1300

Obsah nebezpecnych latek

Vyrobek neobsahuje zadné
nebezpecné latky

Rozmérova stabilita

Agy max. 3,0 %
Ag, a Agy, max. 0,5%

Vlastnosti vyrobku dle bodt 1 a 2 odpovidaji deklarovanym vlastnostem dle bodu 7. Odpovédny
za vystaven| tohoto prohlageni o vlastnostech je sam vyrobce dle bodu 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Hranice, 01.07.2013




